i dell'’Agenda

oondere alle priorita
‘nergetico Ambientale
dia, finalizzato a interventi
entamento delle reti di
ut zione pubblica e infrastruttura per
. erogazione di servizi smart.

ARCHITETTURA DI PROGETTO

— Unico schema progettuale

— Allegati tecnici di dettaglio per ciascun Comune
-Unico progetto per reti intelligenti

— Coordinamento tra gruppi
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COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

SETTORE OPERE PUBBLICHE

PANDINO - LA SITUAZIONE

Nel progetto si prevede la sostituzione di 1512 apparecchi in quanto su
alcuni sostegni sono riportati 2 corpi illuminanti.

DIVERSE TECNOLOGIE -
UMINAZIONI

Si nota fin da subito il numero elevato di impianti che riportano
promiscuita sia meccaniche che elettriche o entrambi.

e

* L’indice basilare che determina immeditamente la vetustita degli impianti
presenti e il numero di corpi illuminanti a vapori di mercurio, tecnologia
prevalentemente fino a meta anni.

,

Oo—
@ Luce a Pandino

* Siricorda che la direttiva europea EU 245/2009 introduce il divieto di
vendita di lampade a vapori di mercurio a far data dal 13 aprile 2015.

* Le sorgenti luminose esistenti si suddividono in:

* - Fluorescenti n°22

- Vapori di mercurio n°384 ad alta abassa
pressione pressione
* - LEDn°124 (SAP) (LPS)

NS
* - Sodio a.p. n’761 & - - \

* — Joduri metallici n°211

e — Altrin°10.




otti per la
adri elettrici;
azione di linee aeree per
‘ omiscuita elettrica in diversi
pozzettl Inter ‘centro storico;
Isolamento; oulizia dei pozzetti che presentano materiale
Inserimento di idonee morsettiere di derivazione di risulta; ?
allinternod el sostegni; rifacimento dei quadri elettrici:
utilizzo di corpi illuminanti con driver
programmabili;
inserimento di telecontrollo da quadro.




COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

SETTORE OPERE PUBBLICHE

RISPARMIO E CONFORT VISIVO

Si riportano delle indicazioni per definire la qualita di una lampada e il

Con I’aumento de”’efﬁCienza energetica é quaf:lro riepilogativo delle caratteristiche tecniche medie delle sorgenti
possibile infatti ottenere risparmi della spesa [uminose

energetica, sia a livello nazionale sia a livello "‘*2;;;:" ml;tf;

locale. L’abbattimento degli sprechi, cosi come i

comportamenti e le scelte improntate ad un Vms
minor consumo energetico, permetterebbero di T =
conseguire consistenti risparmi
immediatamente visibili sulla bolletta energetica
nazionale. | risparmi economici cosi ottenuti m =60 | -

1 1 1 1 Sodmhp 130 <n =200
potrebbero lllgera}re rlsorse,: da reinvestire per 20
generare nuovi stimoli per I’economia.

Le lampade al sodio hanno una scarsa resa dei colori che porta ad una difficile interpretazione dei colori degli oggetti da esse illuminati ed in alcune
situazioni la " compressione " dei colori delle ombre distorce la percezione della tridimensionalita degli oggetti . Si puo concludere che le lampade al sodio
tendono a favorire la percezione delle sagome e dei contorni ( massima luminosita dovuta alla massima sensibilita dell' occhio ) , ma riducono quella delle
profondita (compressione delle ombre). Orbene queste lampade rimangono ancora oggi quelle che da un punto di vista puramente numerico realizzano la
piu alta conversione tra energia elettrica ed energia luminosa se confrontate con le altre sorgenti luminose commercialmente disponibili. Il rendimento
complessivo di tutta la lampada , pero , deve tener conto di tutte le perdite dovute ai riflettori posti dietro di essa ed ai necessari schermi di vetro che,
dovendo resistere a temperature elevatissime , presentano un indice di trasmittanza raramente superiore all' 80%. In definitiva il valore su cui sui devono
effettuare i confronti & I' illuminamento al suolo (LUX) e non |' efficienza di conversione tra energia elettrica e radiazione luminosa (lumen) che nella pratica
si riduce drasticamente a causa delle perdite sui riflettori , della presenza di vetri di contenimento e protezione , della diffrazione o per la generazione di
radiazioni invisibili all' occhio umano (infrarossi e ultravioletti ) .
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1] progetto siI attuera attravet 1 MECCAnNISmMo COmMpIeSSo ol passaggi

amministrativi che coinvolgono diversi attori oltre ’'amministrazione
comuna e, proprio per I'importanza delle opere da realizzare ed il
contestuale riordino amministrativo e manutentivo di una situazione
pregressa non ottimale in molti casi.

L’avvio dei lavori di efficientamento e prevista nel 2020
. e rappresenta una degli obiettivi prioritari
/ dell'’Amministrazione Comunale per il prossimo anno.
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